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Návod k používání ručního páskovače 

pro PES pásky 

Katalogové číslo: 164021, 164028, 164029 

Pásku obtáhněte okolo páskovaného předmětu. Na pásku nasaďte sponu viz. obrázky níže) 

• Na konci pásky nasaďte kličku (musí být umístěno na horní části páskovaného předmětu) 

• Sponku drže otevřenými konci vzhůru, otevřené konce směrem doleva. Prostrčte smyčku skrz 

sponku a vzniklé očko zahákněte na konec sponky (obr. 1) 

 

• Tento postup opakujte i s druhým koncem pásky (obr. 2, obr. 3) 

 

• Ručně dotáhněte konce pásky (obr. 4) 
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Uchopte pravou rukou napínač a stiskněte přidržovací páku. Pásku vložte pod přítlačnou desku tak, 

aby se její vnitřní okraj dotýkal i vnitřní hrany krytu napínače. Uvolněte  přidržovací páku. (obr. 5) 

 

Vložte horní konec pásky do mezery odstříhávacího mechanismu a do napínacího kolečka. Levou 

rukou držte napínač se zavedenou páskou, pravou rukou napněte pomocí napínací páky pásku (obr. 

6) 

 

Uvolněte přidržovací pákou napínač, zároveň tak provedete i odstřižení pásky. Uvolněný napínač 

odejměte. (obr. 7) 

 

 

 


