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Návod k montáži Etiketovacích kleští Motex ACE 
 

Katalogové číslo: 444002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pro otevření spodního krytu, zatáhněte dozadu dva po stranách umístěná tlačítka. 

2. Otevřete kryt štítků, jak je znázorněno na obrázku. 

 

 

 

  

 

3. Vložte štítky na držák. 
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4. Vložte štítky do kleští. Z kleští nechejte přesahovat cca 10 cm štítků. 

  

 

 

 

 

5. Zavřete spodní kryt. 

 

 

 

 

 

6. Upravte štítky tak, aby otvory na papíru byly přehnuté přes výčnělek u podávacího válečku. 

 

 

 

 

 

7. Zavřete spodní kryt a ujistěte se, že štítkovací papír je pevně navinutý přes podávací váleček. 

8. Před prvním použitím proveďte 3 testovací pokusy. Připevněte etiketu na požadovanou 

pozici výrobku pomocí příložného válce. 

Výměna inkoustového válce 
 

Nastavení písmen 
Vytáhněte hřídel voliče směrem ven a otočte pro nastavení písmen. 

 

 

 

Zmáčkněte a zatáhněte kryt ve tvaru „zigzag“ pro otevření krytu inkoustového válce. 

Vytáhněte inkoustový válec pomocí držáku 
a vyměňte starý váleček za nový. 
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Nastavení písmen 
Vytáhněte hřídel voliče směrem ven a otočte pro nastavení písmen. 

 

 

 

 

 

Nastavení pozice tisku 
Uvolněte jeden šroub na každé straně a utáhněte šroub po zafixování pozice. 

Buďte opatrní a neměňte pozici pro tisk dle Vašeho uvážení, pokud už je správně nastavena 

od výrobce.  


