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Navod k montazi Univerzalnich a interiérovych zrcadel

Montovani na zed
Katalogova cisla: 4700051, 470074-4700076

1. Pripevnéte L ¢asti (levou a pravou) na zadni ¢ast zrcadla pomoci Sroubl a ujistéte se, Ze
upinaci otvor ve tvaru oblouku L-Casti je dold.

2. Vyvrtejte otvor ve zdi v pozadované pozici, pripojte prislusenstvi ke sténé pomoci kotevniho
Uchytu M8, pak jej premistéte na vhodné misto a utdhnéte.

3. Pripojte paku a prislusenstvi (pro montaz na zed) s L-¢astmi pomoci M8 Sroub(, upevnéte po
upraveni Uhlu a pozice.

Montaz na sloupek
Katalogova cisla: 470052, 470070, 470072, 470077, 470078

1. Pfipevnéte pravou a levou L-¢ast na zadni ¢ast zrcadla pomoci Sroubl, ujistéte se, Ze
obloukovy otvor je dole.

2. Pomoci M8 sroub pfipojte konzole ke sloupku, upravte na pozadovanou pozici.

3. Pripojte L-¢asti do zadni ¢asti zrcadla do konzoli pomoci M8 Sroubd, nastavte Uhel a pozici a
poté utahnéte.
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