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UPOZORNÌNÍ 
· Bìhem pou�ívání musí u�ivatel pravidelnì kontrolovat ochrannou funkci proudového 

chránièe RCD. Pøi prvním pou�ití nebo pøi pou�ití po dlouhodobém odstavení musí být z 
bezpeènostních dùvodù provedena kontrola ochranné funkce proudového chránièe RCD. 

· Je-li sestava spojena se zátì�ovým zaøízením, celkový proud nesmí pøekroèit jmenovitý proud 
sestavy, jinými slovy. Podobnì platí následující, provozní proud na obvodu ka�dé zásuvky 
nesmí pøekroèit jmenovitý proud zásuvky a chránièe MCB, v opaèném pøípadì dojde k pøetí-
�ení, zvý�ení teploty a k riziku zkratu a po�áru. 

· Efektivní hodnota vstupního napájecího napìtí nesmí pøekroèit jmenovité napìtí vstupní zá-
strèky na sestavì. 

· Zástrèka na zátì�i se musí shodovat s výstupní zásuvkou na sestavì. Nesmí být pøipojována 
silou, proto�e by do�lo k po�kození. 

· Pøístupová dvíøka na sestavì musí být po ukonèení práce uzavøena, aby bylo zabránìno zne-
èi�tìní. 

· Bìhem propojení se zátì�ovým zaøízením neodpojujte napájecí zástrèku. Pøed odpojením 
zástrèky odpojte napájecí kabely zátì�ových zaøízení, vèetnì odpojení spínaèe proudového 
chránièe RCD a MCB. Jinými slovy, neodpojujte napájecí zástrèku pod proudem. 

· Po ukonèení pou�ití sestavy vypnìte v�echny spínaèe, odpojte zástrèky zátì�ových zaøízení 
a potom odpojte vstupní (napájecí) zástrèku.  

· Udr�ujte sestavu v suchém a bezpeèném prostøedí. 
 
 

 
 
 
 
Po skonèení �ivotnosti výrobku je nutné pøi likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou 
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových èástí, které jsou po roztøídìní samostatnì 
recyklovatelné. 
Vá�ený zákazníku z hlediska platných pøedpisù o odpadech se v pøípadì elektroodpadu jedná o nebez-
peèný odpad, jeho� likvidace podléhá zvlá�tnímu re�imu. 
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob urèených pro sbìr komunálního odpadu. 
 

 
 
 
Pokud dojde k poru�e, za�lete pøístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkrat�ím 
termínu. Struèný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruèní dobì k pøístroji pøilo�te zá-
ruèní list a doklad o koupi.  
Také po uplynutí záruèní doby jsme tu pro Vás a pøípadné opravy provedeme za pøíznivé ceny. 
Abyste zabránili po�kození pøístroje pøi pøepravì, bezpeènì jej zabalte nebo pou�ijte originální obal. Za 
po�kození pøi pøepravì neneseme odpovìdnost a pøi reklamaci u pøepravní slu�by zále�í na úrovni 
balení a zabezpeèení proti po�kození. 
 
Pozn.: Vyobrazení se mù�e li�it od dodaného výrobku, stejnì jako se mù�e li�it rozsah a typ dodaného 
pøíslu�enství. Je to dùsledek vývoje a takové varianty ov�em nemají �ádný vliv na správnou funkci 
výrobku. 
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Vá�ený zákazníku, dìkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max. 
Na�e spoleènost je pøipravena Vám poskytnout své slu�by � ne� výrobek zakoupíte, pøi koupi i po za-
koupení. V pøípadì jakýchkoli dotazù, návrhù èi doporuèení kontaktujte na�e obchodní místo. Vynasna-
�íme se Vá� návrh zvá�it a reagovat v rámci mo�ností. 
 

První pou�ití zaøízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým 
u�ivatel svou svobodnou vùlí stvrzuje, �e tento návod øádnì prostudoval, 
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se v�emi riziky. 
POZOR! Nepokou�ejte se uvést (popø. pou�ívat) zaøízení døíve, ne� se seznámíte s celým návo-
dem k obsluze. Návod uschovejte pro pøí�tí pou�ití. 
Pozornost je tøeba vìnovat zejména pokynùm týkajících se bezpeènosti práce. Nedodr�ení nebo 
nepøesné provádìní tìchto pokynù mù�e být pøíèinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, 
popøípadì mù�e dojít k po�kození zaøízení nebo zpracovávaného materiálu. 
Dbejte zejména bezpeènostních instrukcí uvedených na �títcích, kterými je zaøízení opatøeno. 
Tyto �títky neodstraòujte, ani nepo�kozujte. 
 
Pro usnadnìní pøípadné komunikace si zde opi�te 
èíslo faktury, popø. kupního dokladu. 

 

 

 
 
Mobilní rozvodná skøíò s jistièi, vstup: vidlice 16 A � 3L+N+PE, kabel HO7RN-F,5G × 2,5 mm � 2,2 m, 
výstup: 2 × CEE zásuvka 16 A � 3L+N+PE, CEE zásuvka 16 A � L+N+PE , 4 DIN zásuvky 16 A/230 V, 
typ F. Krytí IP44, teplota okolí -5 � 35°C. 
Poznámka: Zásuvky 16 A/230 V jsou typu F(CEE 7/4) Schuko se zemnícími pásky. Lze do nich bez-

peènì pou�ít hybridní zástrèky typu E/F(CEE 7/7) se zemnícím otvorem pro kolík i zemní-
cími pásky, dále i døíve pou�ívané zástrèky typu C (CEE 7/16 � ploché a 7/17 � kulaté) s tím 
omezením, �e nefunguje ochranný vodiè. 

 
 
 
 
 

Vstupní napìtí ................................................................................................................ ~ 400 V/50 Hz 
Vstupní konektor .....................................................................................................................  16 A/5P 
Výstup 1, 2  ......................................................................................................... 400 V/16 A/3L+N+PE 
Výstup 3 (CEE)...................................................................................................... 230 V/16 A/L+N+PE 
Výstup 4, 5, 6, 7 (F) ............................................................................................... 230 V/16 A/L+N+PE 
Pøívodní kabel H07RN�F, 5G × 2,5 mm ...............................................................................  délka 2 m 
Teplota okolí .....................................................................................................................� 5° a� 35° C 
Krytí .............................................................................................................................................. IP44 
Rozmìry ..............................................................................................................  343 × 310 × 120 mm 
Hmotnost ........................................................................................................................................ 4 kg 

 
Správnost textu, grafù a údajù se vá�e na dobu tisku. V zájmu neustálého zlep�ování na�ich výrobkù 
mù�e bez pøedchozího upozornìní dojít ke zmìnì technických údajù. 
 
 
 
 

POPIS 

TECHNICKÁ DATA
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· Zaøízení mù�e obsluhovat pouze osoba øádnì zpùsobilá, pouèená a pro�kolená ze zásad   
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 

! Obecné 

· Igelitové sáèky pou�ité v obalu mohou být nebezpeèné pro dìti a zvíøata. 
· Seznamte se s tímto zaøízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zaøízení a mo�nými riziky 

spojenými s jeho nesprávným u�íváním. 
· Zajistìte, aby u�ivatel zaøízení byl peèlivì seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zaøízení a 

mo�nými nebezpeèími, plynoucími z jeho u�ívání. 
· Dbejte v�dy bezpeènostních instrukcí uvedených na �títcích. Tyto �títky neodstraòujte, ani nepo�ko-

zujte. V pøípadì po�kození nebo neèitelnosti �títku kontaktujte dodavatele. 

· Udr�ujte pracovi�tì v poøádku a èistotì. Nepoøádek v pracovním prostoru mù�e zpùsobit nehodu. 
· O své náøadí peèujte a udr�ujte je èisté. 

· Nikdy neponechejte za provozu zaøízení bez dozoru. 

· Nepou�ívejte zaøízení pro jiný úèel, ne� ke kterému je urèeno. 
· Se zaøízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. 
· Jakékoli úpravy zaøízení nejsou povoleny. NEPOU�ÍVEJTE v pøípadì, �e zjistíte ohnutí, prasklinu 

nebo jiné po�kození. 
· Nikdy neprovádìjte údr�bu zaøízení za provozu. 

· Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okam�itì pøístroj vypnìte a pøeru�te práci. 
· Zajistìte správnou údr�bu pøístroje. Pøed pou�itím zkontrolujte, zda u pøístroje nedo�lo k po�kození. 
· Pøi údr�bì a opravì pou�ívejte pouze originální náhradní díly. 
· Chraòte zaøízení pøed nadmìrnou teplotou. 

· Pokud zaøízení del�í dobu nepou�íváte, ulo�te ho na suchém uzamèeném místì mimo dosah dìtí. 
· Pøed spu�tìním pøístroje zkontrolujte v�echny ovládací a bezpeènostní prvky. Pøesvìdète se, zda 

v�echny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.  
· Zkontrolujte, zda nìkteré díly nejsou prasklé nebo zadøené, pøesvìdète se, �e v�echny díly jsou 

správnì nasazené. Kontrolujte i v�echny dal�í podmínky, které mohou ovlivnit funkci pøístroje. 

· Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné po�kozené díly a bezpeènostní prvky opravit nebo 
vymìnit. 
 

! Sestavy 

· Nepou�ívejte zaøízení, dokud není kompletnì sestaveno podle pokynù manuálu. 
 

! Elektrické zaøízení 
· Pøi pou�ívání elektrického náøadí je v�dy tøeba dodr�ovat základní bezpeènostní opatøení vèetnì 

následujících za úèelem omezení rizika vzniku po�áru, úrazu elektrickým proudem a zranìní osob. 
Pøed uvedením tohoto výrobku do èinnosti si tyto pokyny pøeètìte a zapamatujte. 

· Ubezpeète se, �e zástrèka je zapojena do správné ji�tìné zásuvky. Napìtí sítì musí být shodné 
s napìtím uvedeným na �títku, aby nedo�lo k pøehøátí, nebo naopak nedostateènému výkonu. 

· Elektrické pøístroje nikdy nepøená�ejte za kabel. Kabel nepou�ívejte k vyta�ení zástrèky ze zásuvky. 

· Chraòte pøívodní kabel pøed vysokými teplotami, olejem, rozpou�tìdly a ostrými hranami. 
· Pravidelnì kontrolujte kabel a v pøípadì po�kození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelnì kontro-

lujte prodlu�ovací kabely a v pøípadì po�kození je vymìòte. 

· Pøed zapoèetím údr�by, montá�e, výmìny dílù, èi podobné èinnosti vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. 

· Dejte pozor, aby nedo�lo k samovolnému spu�tìní zaøízení. 
· Neprovozujte ve výbu�ném prostøedí 
· Elektrická zaøízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhùtách. 
 
 

BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
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3.                               Pøesto�e sestavy se stupnìm ochrany IP44 a s ochranou proti tuhým látkám a                            
  støíkající vodì, musí být zabránìno tomu, aby byly umístìny ve vlhkém prostøedí,    
    jako je napøíklad dé��, aby nedo�lo k úrazu zpùsobenému elektrickým   proudem    
  nebo probíjením. 
 
4.                               1/  Pøi pøipojení zaøízení k sestavì nesmí provozní proud zaøízení pøekroèit      
                                   jmenovitý provozní proud proudových chránièù MCB nebo RCD této sestavy,   
                                       aby bylo zabránìno tomu, kdy celkový proud zaøízení pøekroèí jmenovitý proud   
                                       vstupních zástrèek a spínaèù, co� by vedlo k znaènému zvý�ení teploty      
                                       zaøízení. 

     

 

       2/  Provozní proud a napìtí zátì�ového zaøízení pøipojeného k výstupní    
     zásuvce na sestavì nesmí pøekroèit jmenovitou hodnotu pro zásuvku a   
     pøíslu�ný proudový chrániè MCB. Na výstupní stranì musí být obvod          
     zátì�ového zaøízení vybaven samostatným ovládacím spínaèem.           
                                        Neprovádìjte zapínání a vypínání zátì�ového zaøízení pøímým pøipojováním a   
                                  odpojováním jeho zástrèky. 
 
3/  Pøed pøipojením okruhu zátì�ového zaøízení vypnìte ovládací spínaè nebo vypnìte spínaè sbìrnice     
    a pomocný spínaè. Pøed vypnutím v�ech spínaèù sestavy odpojte vstupní zástrèku. 
 

5.              U�ivatel nesmí pou�ít tuto sestavu obrácenì s napájecím vstupem a napá-
jecím výstupem sestavy. Jinými slovy, nepøipojujte k výstupní zásuvce této 
sestavy jinou napájecí zástrèku. 

 

 
Instalace a provoz: 
 

1. Pøedepsané provozní napìtí je støídavé tøífázové 380/400/415 V a støídavé jednofázové 
220/230/240 V. Maximální proud v jedné fázi nesmí pøekroèit hodnotu 16 A. Jmenovité im-
pulsní napìtí nesmí být vy��í ne� 4 kV. 

 
2. Pøepnìte spínaèe chránièe RCD a jistièù MCB do polohy vypnuto (�OFF�). Zastrète vstupní 

zástrèku do zdroje energie. Poté proveïte test funkènosti RCD takto: 
                -otevøete prùhledný kryt jistièù a bez pøipojené zátì�e a pøepnìte spínaè RCD do polohy    
                 zapnuto (�ON�). Stisknìte testovací tlaèítko na RCD. Spínaè okam�itì pøeskoèí do polohy   
                 vypnuto (�OFF�). Zopakujte test 2× � 3×. Pokud bude funkce bez problémù, chrániè RCD by    
                 mìl být v poøádku a pøipraven k pou�ití.  
                 Pokud má RCD obnovovací tlaèítko, je tøeba a� se RCD automaticky odpojí, abyste toto   
                 tlaèítko stiskli � tím dojde k obnovení funkce RCD. 
                 V pøípadì nesprávné funkce pøi testu, je tøeba chrániè RCD nechat kvalifikovaným technikem   
                 vymìnit za nový.   
 

3. Nastavte spínaè chránièe RCD, pomocné spínaèe MCB na sestavì a ovládací spínaèe zátì-
�ového zaøízení do polohy VYPNUTO (OFF). Pøipojte zástrèku zátì�e do správné zásuvky. 
Zapnìte spínaè (RCD) a pomocný spínaè (MCB). Nyní je zástrèka zátì�e pod napìtím (live 
part).  

Následnì mù�ete pou�ívat spínaè na zátì�ovém zaøízení pro ovládání provozu pøipojeného 
zaøízení. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blokové schéma elektrického zapojení 
 

 
Výstra�né symboly a jejich význam 
 

Výstra�ný 
symbol 

Výstraha Popis výstrahy 
 

Riziko úrazu elek-
trickým proudem 

Nebudete-li pracovat podle uvedených pokynù pro pou�ití, 
bude hrozit riziko úrazu elektrickým proudem! 

 

Provozní nehoda 
nebo zranìní osob 

Nebudete-li pracovat podle uvedených pokynù pro pou�ití, 
dojde k provozní nehodì nebo k zranìní osob. 

Bezpeènostní opatøení 

1.                 Pøed zahájením práce si musí u�ivatel peèlivì pøeèíst uvedené pokyny, 
aby bylo zabránìno jakémukoli zranìní osob a po�kození tohoto zaøízení, 
a to zejména úrazu osob elektrickým proudem! 

 
 
2.                  Pøed instalací nebo pøed provádìním servisu musíte odpojit napájení a v�echny     
 zástrèky! 
 Servis tìchto sestav musí provádìt pouze pro�kolený technik s pøíslu�ným         
 certifikátem. 
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Ne� vyhodíte obal od pøístroje, zkontrolujte, zda v nìm nezùstaly nìjaké souèástky. Pokud ano, 
kontaktujte dodavatele a po dohodì díl nainstalujte, event. pøístroj za�lete zpìt dodavateli. 
Pøed instalací a pou�itím tohoto zaøízení si prosím peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze a 
údr�bì. 
 

 

Úèel a výhody sériových pøenosných rozvodných skøíní 

Sériové pøenosné rozvodné skøínì, dále oznaèované jako sestavy, s jmenovitým provozním napìtím 
nepøesahujícím 415 V a jmenovitým proudem nepøesahujícím 32 A, jsou primárnì urèeny pro prùmyslo-
vé pou�ití, a to uvnitø budov i venku, speciálnì pro staveni�tì. 

Sestavy mohou pou�ívat rùzné zástrèky a zásuvky do rùzných kombinovaných systémù podle po-
�adavkù u�ivatele. Tyto sestavy se musí shodovat s proudovými chránièi MCB nebo RCD, aby bylo 
zabránìno zkratùm, pøetì�ování, úrazùm elektrickým proudem a po�árùm zpùsobeným u�ivateli �pat-
ným uzemnìním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1�Základna (ABS) 
2�Proudový chrániè (RCD) 
3�MCB (16 A/400 V/3P) 
4�MCB (16 A/230 V/1P) 
5� Zásuvka (16 A/230 V) 

6�Zásuvka (16 A/230 V) 
7� Zásuvka (16 A/400 V) 

                  8�Kabelová prùchodka 
                  9�Pøívodní kabel   
                10�Napájecí zástrèka (16A/400 V) 

SESTAVA 

POPIS A OBSLUHA 


