
 

 

164026, 164027 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ ODVÍJEČE PÁSKY 

 

Odvíječ vázací pásky s dutinkou 60/200/406 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUKOJEŤ 

KRABICE 

TALÍŘ ZADNÍ 

TALÍŘ PŘEDNÍ 

VAČKA 

ROZPĚRKA 

MATICE 

HŘÍDEL 

VAČKA 

KOLO 

NOSNÁ TRUBKA 



 

 

Vyšroubujte matici a sundejte talíř přední. Vačku na zadním talíři nastavte podle 

průměru cívky pásky. Vložte cívku s páskou, nasaďte talíř přední a pomocí matice 

jej dotáhněte. Páska se odvíjí přes oko na krabici. Její odvíjení se dá částečně 

korigovat pomocí tlaku pružiny na zadním konci hřídele. 

 

Odvíječ vázací pásky s dutinkou 60/76 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšroubujte rukojeť se závitem na šířku role folie. Usaďte roli folie na talíř 

unašeče a volný talíř pod ložisko rukojeti. Pomocí rukojeti dotáhněte roli tak, aby 

se při odvíjení folie otáčela dle potřeby. 

RUKOJEŤ 

PRUŽINA 

TALÍŘ 

ŠROUB 

UNAŠEČ 

NOSNÁ TRUBKA 

TALÍŘ UNAŠEČE 


