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NAVOD K MONTAZI KOVOVE SATNI SKRINKY

Montazni postupy dle vybrané varianty skrinky:

- Montaz cylindrického zamku
- Montaz otocného zamku

- Montaz nozek

- Montaz soklu



Boppartner

MONTAZ CYLINDRICKEHO ZAMKU

1. Télo zdmku prostréte pripravenym otvorem ve dvetich skfiriky.

2. Zamek zajistéte.




sopparktner

3. Nazamek pfiloZte jazycek a nasroubujte matici, dotdhnéte. Dvere uzamknéte a
zkontrolujte funkénost zamku.

MONTAZ OTOCNEHO ZAMKU

1. Télo zdmku prostréte pripravenym otvorem ve dvefich skfririky




partner

2. Zamek zajistéte matici, dotahnéte.

3. Nazamek pfiloZte jazyCek a nasSroubujte matici, dotdhnéte. Dvere uzamknéte a
zkontrolujte funkénost zamku.

MONTAZ SOKLU




partner

1. SlozZte jednotlivé dily do findlni podoby soklu, jak je zndzornéno na obrazku vyse.
2. Spojeni delsi a kratsi strany vZdy zajistéte, jak je zndzornéno v detailu B.

3. Kratsi a delSi stranu pevné spojte vzdy dvéma Srouby.

4. Na sokl nacvaknéte ochranné gumové zaslepky.

5. PriloZte sokl ke korpusu skfiné a provedte prvotni zajisténi, jak je zndzornéno
v detailu A.




sopparktner

6. Prichytte sokl ke korpusu skfiné dvéma Srouby s matici, vidy na delsi hrané.

MONTAZ NOZEK

Kazdou nozku prichytte ke korpusu z kazdé strany sSroubem a matici. Na spodni stranu nozky
nacvaknéte gumové zaslepky.




