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Navod k pouziti prodejniho regalu

Katalogové cislo: 308001 *

Technicky popis

o Regaly slouzi pro demonstraci a uskladnéni priimyslovych a potravinaiskych vyrobki.
o Konstrukce regdlu umozniuje montovat komplet z libovolného poctu dilli, ménit sklon

a vysku osazeni polic s rozteci 40 mm.

o Pritomnost regulacnich podpér umoznuje ziskat stabilni polohu regalu.

o Montaz regalu se provadi pomoci hackl (hacky na panelech a konzolach se zasunuiji
do drazek stojin).

o Police mohou byt o Sifce 200, 300, 400, 500 a 600 mm; pddium o Sifce 400, 500, 600
a700 mm. Délka regalu L je uréena délkou police a mGze byt 650, 800 1000, 1250 a
1330 mm. Vyska regdlu muze byt 1600, 2200 nebo 2400 mm.

o Naregaly je moZné instalovat perforované a ekonomické panely, kosiky, police na
pecivo a cukrovinky, drzaky cenovek a téz rlizné zavésné prvky.

PFipustné zatizeni

a) Regal se stojinou 80x23 mm
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b) Regal se stojinou 100x23 mm
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P¥i zatiZeni regali podle jinych variant vyuziti (napft. s jinou hloubkou polic), nesmi byt celkové

zatizeni vyssi, nez jsou vyse uvedené hodnoty.

Pii prekroceni vySe uvedenych zatizeni neponese firma zadnou odpoveédnost za mozné nasledky.

Uvedené pfipustné zatiZzeni je stanoveno staticky. Dynamicka zatiZzeni (Udery, narazy) nejsou ani s

boku, ani seshora na stojiny a police (véetné nakladani zbozi) pfipustné.
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Specifikace pro samostatné stojici standardni regal s vlysem
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“ j_ yar (H=2200, pédium 500, dvé police o 400 a dvé o 300 mm):
P ;oS

2/ / s 1. Botnice 500 2
e g 2. Podpéra 80 2x
7. 3. Police 300 2x

4. Police 400 2x

5. Police 500 1x

6. Podpéra 4x

7. Zadni panel 4x

8. Stojina 80 2X

9. Panel vlysu 2x

10. Konzola 300 4x

11. Konzola 400 4x

12. Konzola vlysu p.  1x

13. Konzolavlysul.  1x

14. Podstavec vlysu  1x

15. Vlozka 1x

16. Svétlo 1x

17. Sroub M6x20 2x*
18. Matice M6 2x*
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Navod k montazi

1.Pfipevnéni stojiny pol. 8 a bo¢nice pol. 1
o Vlozte konzoly bo¢nic do drazek stojiny (obr.1).
o Zasunte zuby boc¢nice do drazek stojiny (obr.2).
o Nasadte zadni podpéru pol.2 na stojinu (obr.3).
o Nasroubujte podpéru pol.6 (obr.4)
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2.Nasad’te zadni panely pol.7 na stojiny. MontaZ za¢néte ze spodu stojiny. 4 &

3.Nasad’te panel vlysu pol.9 na bocnice.
4.Nasad’te polici pol.5 na bo¢nice.
5.Nasad’te konzoly pol.10 a 11 na stojinu podle potfebné vysky.
6.Nasad’te police pol. 3, 4 na konzoly.

Pfi spojovani do sestavy propojujte spojované police o dvou hornich urovnich Sroubem
pol.17 a matici pol.18 skrz otvory konzol pol.10.
7.Instalace vlysu:

1). Nasad'te konzoly vlysu pol.12 a 13 na stojiny.

2). Podstavec vlysu pol.14 s osazenym osvétlenim vlozte mezi dolni zahnuté policky konzol
vlysu a ¢tyti rohy konzol.

3). Nasad’te panel vlysu pol.9 na konzoly vlysu.

4). Pfi instalaci svétel je nutné provést ochranu nulovanim pod krytem svétla tak, Ze ptipojite
nulovy drat na svorku se znackou ,,zemnéni®.
8.Pfed zatizenim regaly musi byt stabilizovany na pevném rovném podkladu takovym
zpusobem, aby stojiny u oboustrannych regall staly ptisn¢ vertikalné a u ptisténnych regalt
odklonily se od vertikdly smérem ke zdi asi o 1 stupen (pro stojinu vysky 2 m je to ptiblizné
30 mm mezi priméty na podlahu horni a dolni ¢asti stojin — fidime se pomoci olovnice)

Prestavovani regalll v smontovaném stavu neni pripustné.



