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1 Navod k pouziti
1.1 Vseobecné informace

Prostudujte si, prosim, informace obsazené v tomto navodu, abyste se rychle seznamili
s pfistrojem a mohli vyuzivat vSech dostupnych funkci v pIném rozsahu.

V pripadé spravného zachazeni a péfe vam vas zasobnik horké vody bude slouzit po
mnoho let.

Vérime, Ze budete pristroj uzivat k plné spokojenosti!

1.2 Informace

Tento navod je nedilnou soucasti Zasobniku horké vody (dale jen pfistroj) a obsahuje
dllezité informace o uvedeni do provozu, bezpecnosti, sprdvném uziti a péci. Navod
musi byt k dispozici uZivateli pfi kazdém pouZiti pfistroje. Navod musi nastudovat a
dodrzovat kazda osoba, ktera ptistroj pouziva.

e Uvedeni do provozu ¢ Provoz ¢ Re$eni problémd a/nebo ¢ Udrzba
Uchovdvejte navod na bezpecném misté a poskytnéte k pouZiti naslednym uZivatelim
pfistroje.

1.3 Varovna upozornéni

V ndvodu jsou pouZita nasledujici varovna upozornéni.

NEBEZPECi

Toto upozornéni signalizuje velmi nebezpecnou situaci.

Nepodari-li se této nebezpecné situaci zabranit, mlze dojit ke smrti ¢i vdznym zranénim.
P Dbejte pokynd v tomto upozornéni, aby se zabranilo nebezpedi smrti nebo vaznym
zranéni.

AWARNUNG | \/AROVANI

Toto upozornéni signalizuje nebezpecnou situaci.
Nepodati-li se této nebezpecné situaci zabranit, mize dojit k vdznym zranénim.
» Dbejte pokyn( v tomto upozornéni, aby se zabrdanilo zranénim.

AVORSICHT  yySTRAHA
Toto upozornéni na nebezpedi signalizuje potencialné nebezpecnou situaci.
Nepodari-li se této nebezpecné situaci zabranit, maze dojit s lehéim nebo stredné tézkym
zranénim.
P Dbejte pokynd v tomto upozornéni, aby se zabranilo zranénim.




UPOZORNENI

Toto upozornéni signalizuje dalsi informace, které usnadni obsluhu pfistroje.

1.4 Omezeni odpovédnosti

Veskeré technické specifikace, data a upozornéni tykajici se instalace, provozu a udrzby
jsou aktudlni ke dni tisku a jsou shrnuty v tomto navodu dle nejlepsiho védomi a
svédomi s ohledem na ziskané zkuSenosti.

Informace, ilustrace a popisky uvedené v tomto ndvodu nepredstavuji pravni narok.
Vyrobce nenese odpovédnost za vady vzniklé:

e nedodrzenim pokynl v navodu e uzitim v rozporu s ndvodem
e neodbornymi opravami e technickymi €i jinymi Upravami pfistroje
e pouzitim neorigindlnich ndhradnich dilG

Upravy piistroje nejsou povoleny a nevztahuje se na né zaruka. Peklady ndvodu jsou
vyhotoveny dle nejlepsiho védomi. Vyrobce nenese odpovédnost za chyby v prekladu
navodu a to ani v pfipadé, Ze jej vyhotovil sdm nebo na zakazku. Némecka verze
navodu je zavazna.

1.5 Ochrana autorskych prav

Tento dokument je chrdanén autorskych pravem. Spolec¢nost Braukmann GmbH si
vyhrazuje veskera prava, véetné fotomechanickych kopii, duplikatt a dalSich kopii
pofizenych jinymi zpUsoby (napf. datové procesory, datové prenosy a datové sité),
v€etné necelych ¢asti. Zména obsahu a technickych dat vyhrazena.

2 Bezpecnost

V této Casti naleznete dlilezité bezpecnostni informace pro nakladani s pfistrojem.
Pristroj odpovida platnym bezpecnostnim predpisiim. Nespravné pouZziti mize vést ke
zranéni ¢i Skodam na majetku.

2.1 Urcena pouziti

Tento pfristroj (véetné vodniho filtru) je uréen vyhradné k pouZiti v domacnosti

v mistech ur¢enych pro vafici a pitnou vodu.

Tento pfistroj je uréen k pouziti v domacnosti, pfipadné v podobnych prostorach,
napfr.:

e v zameéstnaneckych kantynach, kancelafich, a ostatnich komercnich prostorach
e v hospodarskych statcich

e na oslavach

e zakazniky hotel(, motel( a ostatnich ubytovacich zafizeni




Pouziti k jinému ucelu nebo k ucelu, ktery neni v souladu s vySe popsanym, je
povazovan za uziti v rozporu se zamyslenym nebo uréenym zplisobem poufZiti.

AWARNUNG Varovani

Nebezpecdi zpGsobené nespravnym pouzitim! V disledku pouZiti pfistroje v rozporu
s pokyny mUze hrozit nebezpedi.

P Pouzivejte pristroj vyhradné k v souladu s popsanym ucelem.

P Dbejte pokynu k uziti popsanych v tomto navodu.

Veskeré Skody vzniklé vinou nespravného pouziti nepredstavuji pravni narok. Uzivatel
pfijima plnou odpovédnost za riziko spojené s nespravnym pouZitim pfistroje.

2.2 Vseobecné bezpecnostni informace

BETTZZE uPOZORNENI

Dodrzujte prosim nasledujici vSeobecné bezpecnostni pokyny k bezpe¢nému
nakladani s pfistrojem.

P Pred pouzitim pristroje si prostudujte navod.

P Pristroj smi byt pouZivan détmi starsimi 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly
obeznameny s podminkami bezpecného uzivani pfistroje a pIné pochopily mozna
rizika.

» Cisténi a uZivatelska udrzba musi byt provadéna uzivatelem starsim 8 let a pod
dohledem. Pfistroj neni uréen na hrani détem.

P UdrzZujte pfistroj a napajeci kabel mimo dosah déti mladsich 8 let.

P Pristroj smi pouZivat osoby se snizenou fyzickou, senzomotorickou ¢i mentalni
zpUsobilosti nebo nedostatkem zkusenosti a/nebo znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo byly obeznameny s pravidly bezpecného uzivani pfistroje a plné pochopily mozna
rizika.

P Odpoijte pfristroj ze sité v pripadé, Ze neni pouzivan, nebo pred jeho cisténim. Pred
¢isSténim nechte zahfivaci jednotku vychladnout.

P Pred pouZitim pfistroje zkontrolujte jednotku, napajeci kabel a konektor. V pfipadé,
Ze objevite jakékoliv posSkozeni nebo vykazuje-li pfistroj jakékoliv znamky poskozeni,
neuvadéjte jej do provozu. Zafizeni predejte nejblizSimu autorizovanému servisu ke
kontrole nebo opravé.

P Opravy pfistroje je opravnén provadét pouze zdkaznicky servis urceny vyrobcem.
Vady vzniklé opravami provadénymi neautorizovanym servisem nebudou uzndany jako
zarucni opravy. Nespravné provedené opravy mohou zpUsobit uZivateli vazna
nebezpedi.

» Nefunkcni dily musi byt vidy nahrazeny originalnimi nahradnimi dily. Pouze takové
dily mohou zajisti, Ze jsou splnény vSechny bezpecnostni pozadavky.

» Nepouzivejte pridavna zafizeni, ktera nebyla doporucena vyrobcem.

» NepouZivejte ve venkovnim prostredi.

P Zabrante styku napajeciho kabelu s horkym povrchem nebo nenechavejte kabelo
viset pres ostré hrany jako je napf. na kuchynské lince




» Nepokladejte jednotku na nebo do blizkosti horkého plynového nebo elektrického
horaku ¢i horké trouby.

P S pristrojem zachazejte obezfetné. Neumistujte jej na okraj stolu nebo pracovni
linky, aby bylo zabranéno ndhodnému padu a tim zplisobenému poskozeni.

P Neuzivejte k jinému nez uréenému pouZiti.

» USCHOVEITE TENTO NAVOD.

2.3 Nebezpeci popaleni

Voda ohtivana v pfistroji i pfistroj sam se mohou silné rozzhavit.
Dodrzujte prosim nasledujici bezpecnostni pokyny, abyste zabranili popaleninam sebe
¢i ostatnich.

P Pfi ohfevu vody se pfistroj rozzhavi.

» Nedotykejte se horké plochy a vyhnéte se opareni, kdyzZ je pfistroj v provozu.
Nebezpedi popaleni.

P Viko pfistroje otevirejte pomalu, abyste zabranili popaleni unikajici parou vlivem
varu.

P Pred pitim vidy zkontrolujte teplotu vody.

P Vyhnéte se riziku popdleni. Teplotu pokrmu vidy pfed podanim ditéti ovéfte. K tomu
poslouzi snadny test teploty na hibetu ruky.

P Dbejte opatrnosti v kontaktu s horkou parou, kterd vznika pti vafeni vody. Riziko
popaleni.

2.4 Rizika zplsobena elektrickym proudem

LIOSLUE smrtelné nebezpeéi zplsobené elektrickym proudem!

PFi kontaktu s draty nebo soucastkami pod napétim muiZe nastat smrtelné nebezpeci!
Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny, abyste zabranili riziku zplisobenému
elektrickym proudem:

» Neponoftujte kabel, pristroj ani konektor do vody nebo jiné kapaliny, abyste zabranili
elektrickému zkratu.

» NepouZivejte pristroj, pokud je kabel nebo konektor poskozeny, pokud nepracuje
spravné nebo pokud byl jinak poskozen napft. vlivem padu. Pokud byl napajeci kabel
nebo konektor poskozen, musi byt nahrazeny originalnimi dily vyrobcem nebo jim
ur¢enym opravcem, aby se zabranilo nebezpedi.

P Téleso pristroje v Zadném pripadé neotvirejte. V pripadé kontaktu se soucastkami
pod napétim nebo pokud je poskozena mechanicka ¢i elektricka ¢ast télesa, hrozi
nebezpedi elektrického Soku. Nasledné se mohou objevit dalsi funkéni zavady pfistroje.




3 Uvedeni do provozu

V této kapitole naleznete informace a dllezité bezpecnostni pokyny potfebné k prvnimu
uvedeni pfistroje do provozu. DodrZujte prosim nasledujici bezpecnostni pokyny, abyste
zabranili rizikdm a Skodam.

3.1 Bezpecnostni informace

AWARNUNG Varovani

P Obalové materidly nejsou urceny k hrani. Hrozi riziko spolknuti.

3.2 Rozsah dodavky a kontrola obsahu

Zasobnik horké vody je zpravidla dodavan s nasledujicimi komponenty:
e Zasobnik vody ¢ Navod k pouZiti ® Vodni filtr

UPOZORNENI

P Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni a zda nejevi viditeIné znamky poskozeni.
» O nekompletni dodavce ¢i poskozeni zasilky vlivem Spatného baleni nebo transportu
okamzité informujte dopravce, pojistitele a dodavatele.

3.3 Vybaleni

Pti vybaleni pfistroje postupujte podle nasledujicich pokynu:
Vyjméte pfistroj z krabice a odstrarite veskeré obalové materidly.

e

3.4 Recyklace obalovych materiala -

Obalové materialy chrani pristroj pfed poskozenim v pribéhu transportu. PouZité
obalové materidly byly zvoleny tak, aby byly ¢etné k Zivotnimu prostredi a

z obnovitelnych zdroji a mohou byt tedy recyklovany. Recyklaci obalovych materialQ
dojde k navratu material(i do obéhu a chrani tak suroviny a sniZzuje mnozstvi
nahromadéného odpadu.

Vsechny nadale nepouzivané obalové materialy prosim odneste na misto zpétného
sbéru odpadu.

3.5 Pozadavky na umisténi pristroje

Aby byl zajistén bezproblémovy a bezpecny provoz pfistroje, prostor, kde je umistén
pfistroj, musi spliovat nasledujici pozadavky:
e Pfistroj musi byt umistén na pevnou rovnou plochu s dostate¢nou nosnosti
s ohledem na véahu pfistroje.
e Pristroj umistéte pouze na vodéodolnou plochu.
e Pristroj nepouzivejte ve venkovnim prostredi.
e NepouZivejte pfistroj v blizkosti horkého plynového hofdku nebo horké trouby.
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e Prostor pro umisténi pfistroje volte tak, aby k nému nemély pfistup déti.

e Pfistroj neni urcen k pfipevnéni ke sténé nebo vestavéné skfini.

e Pristroj neuvadéjte do provozu v horkém, mokré nebo vyrazné vihkém
prostiedi nebo v blizkosti hoflavych materiald.

e Elektrickd zasuvka musi byt snadno pfistupna, aby mohl byt v pfipadé nutnosti
pfistroj rychle odpojen od zdroje napdjeni.

e Umisténi a instalace pfistroje v nestabilnich lokacich (napf. na lodich) musi byt
provedena odbornym pracovnikem nebo elektrikafem za predpokladu, Ze ten
zajisti podminky nutné pro bezpecné poufZiti pristroje.

3.6 Elektrické pripojeni

Aby byl zajistén bezproblémovy a bezpecny provoz pfistroje, dodrzujte nasledujici
pokyny pro elektrické ptipojeni:

e Pred zapojenim pfistroje do sité zkontrolujte udaje k napdjeni (napéti a
kmitocet) uvedené na Stitku s Udaji o vykonu s parametry vasi elektrické sité.
Tyto Udaje musi byt v souladu, aby nedoslo k poSkozeni pfistroje. V ptipadé
pochybnosti kontaktujte odborného pracovnika.

e Ke spojeni pristroje a elektrické sité mUze byt pouzit kabel o maximalni délce
3m a prafezu 1,5 mm?. Je zakdzano pouzivat vicecetné konektory, protoze hrozi
nebezpecdi pozdru.

o Ujistéte se, Ze kabel neni poskozeny a neni umistén v blizkosti vyrobniku ledu
nebo horkych ¢i ostrych ploch.

e Elektrickd zdsuvka musi byt chrdnéna 16A ochrannym jisticem.

e Bezpecnost elektrického zapojeni pfistroje mize bat zajisténa pouze tehdy, je-li
pfistroj radné napojen na ochranny vodi¢ovy systém. V pfipadé pochybnosti
nechte elektroinstalaci zkontrolovat kvalifikovaného pracovnik. Vyrobce
nezodpovida za skody vzniklé disledkem chybéjiciho nebo vadného vodi¢ového
systému.




3.7 Ochrana proti prehrati a vyresetovani

Spotrebic je vybaven zafizenim, které chrani

proti prehrati. Pokud teplota spotrebice
presahne kritickou hodnotu, zafizeni vypne
privod elektrické energie z bezpeénostnich
dlvodu.

Stisknutim tlacitka reset (1) 1
se spotrebic znovu

aktivuje. Pred resetovanim
odpojte pfisroj od zdroje

napéti. Pokud pfistroj

pfipravuje pouze studenou

vodu, stisknéte prosim
tlacitko reset.

PouZijte prosim pfiloZzeny resetovaci kli¢ ke stisknuti
tlacitka reset.




4 Design a funkce

V této kapitole naleznete dulezité informace tykajici se designu a funkce pfistroje.

4.1 Prehled

AWARNUNG /. - ovani

» Varovny symbol: horka para.
P Upozornéni na nebezpedi Uniku horké pary z pfistroje.
Nebezpeci popaleni.

2 1 ovladaci panel
2 kryt nadrzky
3 nadrzka na vodu
[ 4 odkapdavac
: ‘ 5 télo pfistroje
. | 6 tryska

o | 3 Upozornéni
6\ g » Upozoriujeme, Ze
voda ze zdsobniku
(nehledé na
| nastavenou teplotu)
5 \ ‘ neprosla pred
‘ pouzitim varem. Proto
zejména pti pripravé
détskych pokrma
doporucujeme vodu

4 | h nejprve prevafrit,
zchladit na pokojovou
3.5 S — teplotu a teprve poté

nalit do nadrzky na
vodu v pfistroji.




4.2 Ovladaci panel
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Baby Tlacitko Baby: poskytuje vodu o teploté 40°C k pfipravé détskych pokrm.
Ptistroj bude vypoustét vodu o teploté 40°C, dokud budete drzet tlacitko stisknuté.

LIZSENE Upozornéni

» Do nadrzky nikdy nedolévejte mléko.

DAWARNUNG |/, oy ni

P Vyhnéte se riziku popaleni. Teplotu pokrmu vZdy pfed podanim ditéti ovérte.
K tomu poslouzi snadny test teploty na hibetu ruky.

’

Temp. Tladitko teploty: Nastavte poZadovanou teplotu v rozmezi 000 (béZn3 teplota
vody) a 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C.

Volume Tlacitko mnoZstvi: Nastavte poZzadované mnozstvi vody v rozmezi 100ml,
150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 350ml, 400ml a 000 (pfistroj nepretrzité vypousti vodu).

Clean T)a¢itko &isténi: SlouZi k nastaveni tvrdosti vody a ke spusténi procesu &isténi a
odvapnéni.
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Lock Tlacitko zdmku: Drzte tladitko stisknuté po dobu 3-5 vtefin k odemknuti
pfistroje. Po 10-15 vtefinach necinnosti se pfistroj opét automaticky zamkne. Stisknéte
znovu tlacitko zdmku k odemknuti.

4

Start/
S0P Tlagitko Start/Stop: Spusti a zastavi vypouéténi vody.

4.3 Stitek s udaji o vykonu

Stitek s udaji o vykonu a pfikonu Ize najit na spodni strané pfistroje.

5 Provoz a obsluha

V této kapitole najdete dlilezité informace o provozu pfistroje. Dodrzujte nasledujici pokyny,
aby se zabranilo nebezpedi ¢i Skodam.

AWARNUNG /., ovani

» Béhem provozu nenechdvejte pfistroj bez dozoru.

5.1 Pred prvnim pouzitim
5.1.1 Priprava vodniho filtru

1. Odstrante z vodniho filtru veskeré obaly. V obalu filtra¢niho télesa mlze byt
pritomné malé mnoizstvi ¢ernych uhlikovych ¢asteéek. To je normalni. Tyto ¢astice
nejsou zdravi Skodlivé a odstrani se vodou béhem vyroby horké vody.

2. Ponotte filtr kolmo do vody po dobu 10 minut.

3. Omyjte filtr ddkladné pod tekouci vodou.

4. Filtr je nyni pfipraven k poutziti.

LUUZIENN Upozornéni

P Pfi béiném pouZivani je Zivotnost vodniho filtru 4-6 tydnu (celkovy objem prefiltrované vody je
cca 150 1).
» Naplné do vodniho filtru skladujte v chladu, mimo dosah slunecniho zareni a zdroju tepla.

5.1.2 Priprava pfristroje

1. Odejméte odkapdvac z pfistroje.

Naplnite nadrzku az po rysku MAX.

Umistéte pod trysku nadobu, ktera pojme cely obsah nadrzky na vodu.

Uvedte pfistroj do provozu pfi nastaveni teploty na 000 a vyckejte, az zasobnik
vypusti cca 300 ml vody.

P wn
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5. Nastavte teplotu na 100°C a nechte pfistroj pfipravovat horkou vodu.

6. Proces nastaveni je u konce, kdyz je vyprazdnéna cela vodni nadrzka a sviti ikona Lo
Lack of water.

7. Nyni je mozné umistit do pfistroje vodni filtr a doplnit do pfistroje ¢istou vodu.

8. Pfistroj je pfipraven k pouZiti.

5.1.3 Nastaveni tvrdosti vody

Stisknéte a drite tlacitko @ Citéni, na displeji se objevi hodnoty ,,001“ nebo ,,002“ pro
ukazatel mnozZstvi. Hodnota ,,001“ oznacuje mékkou vodu. V takovém pripadé se rozsviti ikona

,Descale” poté, co pfristroj vypusti 60 litrd vody. Hodnota ,002“ oznacuje tvrdou vodu.
V takovém pfipadé se rozsviti ikona ,Descale” poté, co pfistroj vypusti 25 litrd vody. Pomoci

L]

tlacitka Volume Volume pfepnete tvrdost vody mezi, 001“ a ,,002“. Nastaveni potvrdte pomoci
tlacitka Start/Stop.

5.2 Pouziti

1. Naplnte nadrzku vodou. Pro naplnéni ji mizZete vyjmout z pfistroje.
2. Na krytku odkapavace umistéte hrnecek, ujistéte se, zZe je pfimo pod tryskou.

3. Nejprve odemknéte pfistroj stisknutim tlacitka Lodk po dobu 3-5 vtefin.

! E|

4. Stisknéte tlacitko Temp. k nastaveni poZadované teploty a tlacitko Velume k nastaveni
pozadovaného mnoistvi.

5. Stisknéte tlacitko Start/Stop k zahajeni provozu. Tryska pFistroje vypusti poZzadované
mnozstvi vody. Stisknéte znovu tlacitko Start/Stop k vypnuti pristroje. Pfistroj se tim

vypne.

6. Pripadné stisknéte tlacitko Baby a pristroj zacne vypoustét vodu o teploté 40°C
k ptipravé détskych pokrm(. Dokud je tlacitko stisknuté, pfistroj vypousti vodu o
teploté 40°C.

LUUISEM Upozornéni

» Do nadrzky nikdy nedolévejte mléko.
AWARNUNG Varovani

» Vyhnéte se riziku popaleni. Teplotu pokrmu vZdy pred podanim ditéti ovérte.
K tomu poslouzi snadny test teploty na hirbetu ruky.

7. Opakujte vySe uvedené kroky, pokud potrebujete, aby pfistroj vypustil dalsi vodu.
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| HINWEIS | Upozornéni

P Pokud pfistroj vypusti pouze malé mnozZstvi vody, teplota se mize lisit. Pfedehrejte
nadrzku.

» Pokud nebyl pfistroj delSi dobu v provozu, miZou se objevit usazeniny, ptestoze je
pouZzit vodni filtr. V takovém pfipadé nechte odtéct pristrojem 100 ml vody pfi teploté
100°C.

P Pristroj je vybaven funkci paméti posledniho nastaveni, pokud je pfipojen ke zdroji.
Zvolend nastaveni jsou uloZeny v paméti pfistroje. Resetovani nastaveni bude
provedeno po odpojeni od zdroje.

P Okolni teplota se kazdy den méni. To mlze vést ke zménam v mnozstvi vody.
Odchylka se mlize pohybovat mezi +- 15%.

5.2.1 Odstranéni vody k odkapavace

1. Jakmile je odkapdvac plny, uchopte pevné
jednou rukou pfistroj a druhou rukou lehce
nadzvednéte odkapavac, abyste mohli
odkapavac vyjmout.

2. Vyprazdnéte odkapdvac, umistéte zpét
krytku odkapavace a vlozte jej na puvodni
misto do pfistroje. Ujistéte se, Ze

t ——_ odkapavac je spravné zasunut do pfistroje.
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5.2.2 Vyména vodniho filtru

1. Otevrete kryt nddrzky (A) a vyjméte obal A
filtru (B) a stary vodni filtr (C). ‘ B
2. Ponofite novy filtr kolmo do vody po dobu = >
10 minut. ) B
3. Omyjte novy filtr dikladné pod tekouci : TN

vodou. [ [ N

4. Vyjméte stary vodni filtr a nahradte jej
novym viz obrazek. Nejprve vyjméte obal
filtru, do néj umistéte novy filtr a pritlacte
jej ke dnu obalu.

5.2.3 Chybové hlaseni Lo Lack of water

Pokud pfistroj prerusi ¢innost, vydava zvukovou signalizaci (pipani) a na displeji pfistroje se
zobrazi chybova hlaska Lo Lacko of water, znamena to, Ze v nadrZce neni dostatek vody nebo
Ze v nadrice neni zadnd voda. Bezodkladné doplrite do nadrzky dostate¢né mnozstvi vody.

5.2.4 Kalibrace

Pokud chcete optimalizovat nastaveni teploty a mnozstvi vody, mUzZete pfistroj zkalibrovat.
Naplite nadrzku s vodou az po znacku MAX.
Pod trysku umistéte nddobu dostatec¢né velkou, aby pojala veskeré mnozstvi vody v nadrizce.

!

Stisknéte tlacitko teploty Temp. po dobu 3 vtefin, dokud se na displeji neobjevi ,,CAL". Az se
na displeji objevi ikona ,,000“, potvrdte nastaveni stisknutim tla¢itka Start/Stop. Pfistroj
provede kalibraci a zvukovym signdlem ozndmi dokonceni.

6 Cisténi a udrzba
V této kapitole naleznete dulezitd upozornéni ohledné Cisténi a udrzby pfistroje. Prosim

dodrzujte tyto pokyny, abyste zabranili Skodam vinou nespravného ¢isténi pfistroje a zajistili
bezproblémovy provoz.
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6.1 Bezpecnostni informace

AVORSICHT  yySTRAHA

Dbejte prosim bezpecnostnich pokyn( pfi ¢isténi vaseho pfistroje.
P Pred cCisténim a pokud neni pfistroj v provozu, odpojte jej od zdroje napdjeni.

» Nikdy neponofujte téleso, kabel ani konektor do vody ¢i jinych kapalin a neumistujte je do

mycky nadobi

» NepouZivejte draténé a abrazivni prostfedky, kuchyriské Cisti¢e ani Zddné ostré predméty

pfi CiSténi pristroje.

6.2 Cisténi a odvapnéni pristroje

Otrete pfistroj vihkou tkaninou.

Vodni uzavér ) o =iy
Vodni uzavér zabranuje uniku vody z pfistroje. Uzavér (3) Ize ‘vj
odsroubovat pomoci Sroubovaku, aby mohla znecisténa voda ‘| %
odtéct z pfistroje. Poté uzdvér opét umistéte do otvoru a ® :

upevnéte tak, aby byl otvor zcela nepropustny. ’ 6

LIUZSENE Upozornéni

P Pokud posilate pfistroj do zakaznického centra na opravu, ujistéte se, Ze je
z pfistroje odstranéna veskera voda.

6.2.1 Funkce ¢isténi a odvapnéni

Rozsviti-li se na displeji ikona ,Descale”, pfistroj musi byt odvapnén. Postupujte, prosim,
nasledovné:

Odstranite z pfistroje odkapavac a vodni filtr. Naplite nadrzku na vodu do maxima. Prilijte
malé mnozZstvi octa.

Pod trysku umistéte nddobu, ktera je schopna pojmout veskery obsah vodni nadrzky.
Stsknéte tlacitko Cisténi. Na displeji se rozsviti ikona ,50“ jako ukazatel teploty.

’

Pomoci tlac¢itka Temp. m(Zete zvolit telotu 50, 80 nebo 100°C. Doporucena teplota je 80°C.
Proces odvapnéni zahdjite stisknutim tladitka Start/Stop. Pristroj vypusti veskery obsah
nadrzky na vodu a tim bude vycistén a odvapnén. Vylijte vodu. Po dokonceni procesu
oplachnéte nadrzku na vodu tekouci Cistou vodou.
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6.3 Uskladnéni

Nepouzivate-li pfistroj pravidelné, odpojte jej od zdroje a vycCistéte, poté jej ulozte do origindlni
krabice, abyste zabranili navlhnuti nebo poskozeni pfistroje ¢i jeho ¢asti.

7 Likvidace starého pristroje

Staré elektrické pristroje ¢asto nadale obsahuji hodnotné materidly. Obsahuji
ale také nebezpecné latky, které byly tfeba k zajisténi spravné ¢innosti a ﬁ

bezpecnosti.

Pokud jsou tyto latky umistény mimo sbérny recyklovaného odpadu nebo je —_—
s nimi nespravné naklddano, mohou predstavovat hrozbu pro lidské zdravi a Zivotni
prostredi.

Z toho dlvodu nesmi byt pristroj za Zadnych okolnosti umistén do béZzného smésného
odpadu.

LILLZIENS Upozornéni

» Vyhledejte ve vasem okoli misto zpétného odbéru elektrospotiebicll a zajistéte
recyklaci starého pftistroje. V pripadé potreby kontaktujte mistni Gfad, mistni sbérny
dvir nebo mistniho poskytovatele téchto sluzeb pro dalsi informace.

P Ujistéte se, Ze je pfistroj ulozen mimo dosah déti, nez je odevzdan k recyklaci.

8 Zaruka

Zarucni doba tohoto vyrobku je 24 mésicl pocinaje dnem ndkupu a vztahuje se na vady
materidlu a vyrobni vady. Pravni zaruky v souladu s § 439 ff. BGB-E nejsou timto ustanovenim
dotceny. Zaruka se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym pouZitim pfistroje, stejné tak
na vady, které maji na provoz a spravné fungovani pfistroje pouze zanedbatelny vliv.
Opotiebeni, poskozeni pfi pfevozu a vady vzniklé v disledku neodborné provedenych oprav
jsou také vynaty z rozsahu poskytované zaruky. Tento pfistroj je uréen k domacimu pouziti a
jeho vykon je nastaven v souladu s tim. Na jakékoliv nadmérné poutziti v jiném prostredi je
poskytovana zaruka pouze do té miry opotiebeni, kterd by odpovidala opotiebeni
v domacnosti. Pfistroj neni uréen k dalSimu komerénimu uzivani. V pfipadé uznané zarucni
vady bude pfistroj na naSe naklady opraven nebo budou vadné dily vyménény. O
pretrvavajicich problémech s provozem musi byt vyrobce informovén do 14 dni od prevzeti.
Na pozdéjsi reklamace nebude bran zfetel. Pfed podanim reklamace a odeslani pfistroje nas
nejprve kontaktujte a poskytnéte doklad o koupi.
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9 Technické udaje

Zasobnik horké vody  Zasobnik horké vody  Zasobnik horké

HW 660 CASO HW 1000 vody CASO
PerfectCup 1000
Pro

1879 1867 1878

220V -240V;50Hz/ 220-240V, 50-60Hz 220-240V, 50-

60 Hz 60Hz

2200 W - 2600 W 2200 W - 2600 W 2600W

2,7 | (véetné vodniho 4l 4

filtru)

155 x 315 x 255 mm 195x340x305 mm 195x340x305
mm

2,4 kg 3,2 kg 3,2 kg
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